
 

 

 

 

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию
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https://www.youtube.com/channel/UCWqxmI54Aqfsu9M7imBx1YA
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 CINTRIPUR: ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Чтобы гарантировать качество питьевой воды, она должна быть должным образом 
очищена и подготовлена для питья перед ультрафиолетовой обработкой. 

 
UV CINTROPUR - это 100% физический процесс обработки воды, использующий ультрафиолетовый 
свет в качестве способа обеззараживания. 
 
Исходная вода может содержать большое количество безвредных, но также и патогенных 
микроорганизмов (фекальный стрептококк, фекальный колиформы, сульфитоснижающие 
бактерии...). 
Для того чтобы вода была пригодна для питья, необходимо удалить эти микроорганизмы. 
УФ-лампа излучает световые лучи с максимальной интенсивностью 253,7 нанометров. При этой 
очень точной длине волны патогенные микроорганизмы полностью уничтожаются, что обеспечивает 
бактериологическую пригодность воды для питья. 
  
УФ-диапазон CINTROPUR может использоваться для обработки скважинной, дождевой, 
водопроводной или колодезной воды, загрязненной бактериями.  
 
ДИЗАЙН 
 
Ультрафиолетовая установка CINTROPUR в стандартной комплектации включает в себя 
ультрафиолетовую лампу. УФ-лампа - это ртутная лампа низкого давления, излучающая 
бактерицидные волны длиной 253,7 нанометров. 
 
МОНТАЖ 
 
UV CINTROPUR устанавливается на магистральном водопроводе. 
 
Если в Вашей установке установлено более одной ступени водоподготовки, то УФ-система всегда 
устанавливается последней. Для удаления взвешенных частиц, которые могут ограничивать 
ультрафиолетовое излучение, настоятельно рекомендуется установить фильтр перед устройством. 
 
При первом запуске, нажмите на кнопку на обратной стороне синей этикетки, чтобы освободить 
красную жидкость, которая через год заполнит всю белую закладку.  
 
Оптимальное функционирование этой этикетки на корпусе установки тесно связано с постоянной 
температурой окружающей среды ниже 22°C. 

 



 

 

 

Для обеспечения максимальной эффективности ультрафиолетовой обработки мы рекомендуем 
провести полную дезинфекцию труб. 
Во время этой операции UV CINTROPUR должен быть выключен (для TRIO-UV необходимо удалить 
фильтрующий картридж + картридж с активированным углем). 
 

 Дезинфекция труб при фильтрации перед запуском обеззараживающей установки 
CINTROPUR : 
- Извлеките фильтрующий элемент из фильтра. 
- 2-3 раза заполните корпус УФ-стерилизатора разбавленным наполовину раствором 
гипохлорита натрия. 
- Дайте воде с раствором пройти по всем трубам в вашем доме. 
- Оставьте ½ на один час, а затем слейте воду, пока не исчезнет привкус и запах хлора. 
- Для TRIO-UV соберите фильтрующий картридж и замените картридж с активированным 
углем. 
- Включите UV CINTROPUR. 

 
Мы рекомендуем проводить полную дезинфекцию труб примерно раз в год. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 

Подключение к электросети осуществляется через 3-контактный заземленный штекер. Перед 
подключением устройства убедитесь, что ток соответствует напряжению устройства, 230 вольт, 
50 Гц. 
 

Для Вашей безопасности: источник питания устройства должен быть оснащен 
автоматическим датчиков дифференциального тока с чувствительностью 30 мА. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
Перед запуском устройства убедитесь в отсутствии протечек воды. 

 
 
Пустите воду через устройство. Подключить прибор к сети. 
Работа УФ-лампы видна по винту для промывки снизу черной колбы (синий свет). 
Необходимо всегда оставлять стерилизатор включенным, даже если нет потребления воды. Однако 
в случае длительного отсутствия потребления воды (праздники, отсутствие более недели...) 
необходимо отключить UV CINTROPUR, чтобы избежать перегрева УФ-стерилизатора. 
При повторном запуске дайте воде поработать в течение 1 минуты (включите стерилизатор) перед 
началом употребления. 
Частое включение/выключение или работа без воды внутри колбы не допускается, так как это 
сократит срок службы УФ-лампы. 
UV CINTROPUR должен работать при температуре воды от 5°C до макс. 50°C, за пределами этой 
температуры существует риск повреждения оборудования. 

 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Принцип байонетного соединения УФ-лампы с головкой стерилизатора позволяет выключать (во 
время демонтажа) или включать лампу автоматически (во время сборки), просто повернув ее на 5°. 
Закрывающий щелчок подтвердит, что лампа надежно закреплена. 
УФ-лампа будет работать только тогда, когда она подключена к головке стерилизатора (в целях 
безопасности пользователя). 
 
UV CINTROPUR следует использовать только по назначению. Он не должен использоваться для 
обработки потоков, превышающих максимальные рекомендованные значения. Безопасность и 
надлежащая эксплуатация могут быть гарантированы только в том случае, если они установлены в 
соответствии с прилагаемыми рекомендациями. 
 

 



 

 

 
 
Перед выполнением любых работ со стерилизатором, пожалуйста, отключите его от электросети. 
УФ-лучи опасны для глаз и кожи. Не эксплуатируйте UVC-лампу снаружи устройства.  
Фильтруемую воду нельзя окрашивать или загружать взвешенными веществами, железом, 
известковым налетом и нитратами. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Для оптимального результата стерилизации воды при температуре 30°C возможен следующий 
максимальный расход (в м³/ч) 
 
 

 UV 2100 (25W) DUO-UV 2100 
(25W) 

UV 4100 (40W) TRIO-UV (25W) TRIO-UV 
(40W) 

A 25 mJ/cm² 1,7 1,7 2,1 2,1 2,6 

A 40 mJ/cm² 1,1 1,1 1,3 1,3 1,6 

 
Доза ультрафиолетового излучения выражается в миллиджоулях/см² (или мДж/см²). 
Для достижения этих результатов необходимо, чтобы пропускаемость воды составляла не менее 
90%. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

УФ-лампа подлежит замене после 1 года работы (или 8 760 часов) 
ВАЖНО: После этого периода эксплуатации эффективность стерилизации больше не 
гарантируется. 
 
Обслуживание ограничивается заменой УФ-лампы и при необходимости очисткой кварцевого чехла. 
Через 5 лет, желательно заменить кварцевый чехол, в связи с эффектом соляризации. 
 
При вводе в эксплуатацию нажмите на кнопку на обратной стороне синей этикетки для оптимального 
контроля времени работы лампы (см. раздел "Установка"). Прямоугольник, первоначально белый, 
со временем будет постепенно становиться красным (через 12 месяцев он будет полностью 
красным). Повторяйте это действие на новой этикетке при каждой замене лампы.  
 
Извлечение черной колбы из стерилизатора дает прямой доступ к цилиндру из нержавеющей стали. 
Это корпус для ультрафиолетовой обработки. Для оптимального ультрафиолетовой сетирилизации 
нужно поддерживать его чистоту. 
Для фильтров DUO-UV и TRIO-UV рекомендуются следующие замены: 
  
- Втулка фильтра должна быть заменена не реже 2 раз в год; 
- Засыпка активированного угля в картридже-контейнер так же не менее 2 раз в год. Для 
минимизации затрат на техническое обслуживание заменяйте только активированный уголь при 
сохранении картриджа-контейнера. 

 
УСТАНОВКА НОВОЙ УФ-ЛАМПЫ 

Перед установкой в кварцевый чехол новая УФ-лампа должна быть абсолютно сухая. 
Будьте осторожны, не касайтесь пальцами самой лампы, чтобы не оставлять отпечатки. 
Если это произошло, очистка лампы спиртом удалит все отпечатки. 
 
Cintropur облегчает Вашу жизнь, предоставляя Вам лампу, подключенную к балластному 
сопротивлению (встроенному в черную ручку). Вращательное движение под углом 5° 
фиксирует эту лампу с помощью байонетной системы на стерилизаторе. Это вращательное 
движение автоматически активирует микропереключатель для включения лампы.  

 



 

 

 

 
Примечание: Как и в случае с люминесцентными лампами, отработавшая УФ-лампа 
должна быть утилизирована в соответствии с национальными правилами или на свалке 
отходов, так как лампа содержит частицы ртути. 

 
 
 

 
КВАРЦЕВЫЙ ЧЕХОЛ 
 
Кварцевый чехол может испачкаться или зарасти известковыми отложениями. В этом 
случае его необходимо разобрать и очистить разбавленной кислотой (соляная кислота, 
уксус, раствор против извести). Используемый продукт не должен быть абразивным. 
 

Смотрите наши видео-интервью на нашем канале YOU TUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCWqxmI54Aqfsu9M7imBx1YA. 


