
Pompe péristaltique DULCO®flex DF4a
Cette pompe est idéale pour les utilisations dans les piscines, les bains
bouillonnants et les centres de bien-être.
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Plage de débit 1,5 à 12 l/h, 4 à 2 bar

La pompe DULCO®flex DF4a est disponible en trois versions.
■ Dosage de produits chimiques
■ Dosage de charbon actif
■ Dosage de floculants

Ainsi, vous avez la garantie que le menu de commande, les
entrées et les sorties sont toujours parfaitement adaptés à
l'application choisie.

Les avantages pour vous
■ Guidage de l’utilisateur en langage neutre
■ Réglage progressif du débit de dosage
■ Matériau du tuyau : PharMed®

■ Contrôle total grâce au débit de dosage affiché en l/h à
l'écran

■ Fonctionnement sécurisé : réglage reproductible des
quantités d’injection et de la concentration

■ Longue durée de vie : des rouleaux montés sur ressorts
stabilisent la compression et réduisent l'usure du tuyau

Domaine d'utilisation
Traitement de l’eau de piscine
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Caractéristiques techniques

Hauteur d'aspiration 3 mCE Puissance absorbée env. : 24 W
Hauteur d'aspiration 4 mCE Facteur de mise en marche : 100 %
Vitesse de rotation 0 - 85 tr/min. Degré de protection : IP 65
Température ambiante admissible : 10-45 °C

Toutes les caractéristiques sont valables pour une eau à 20 °C.


